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Este considerata defect de aspect orice asimetrie la nivelul aspectului geamului care ar putea jena un
observator care priveste, prin geam, mediul exterior. )

Conditii de examinare
Observatorul se afla:

e inincapere; -1,50 m -
e laodistanta de 1,50 metri fata de geam. ’

~ "interior exterior

Priveste
e catre exterior;
e perpendicular pe geam;
e 30 de secunde fiecare geam.

Luminozitatea:
In absenta razelor soarelui care sa cada direct pe geam.

Se considera ca fiind defect, in functie de conditiile de examinare:
- Asimetria punctuala (tip buld) care depaseste 1 mm;
- Asimetria liniara (tip zgéarietura) care depaseste 8 mm/

Criterii de acceptare a defectelor la geamurile izolante

Dimensiunea geamului defecte maxime Asimetrie punctuala Asimetrie liniara"
admise (tip buld) (tip zgérietura)
Toate dimensiunile 0 >2mm >12 mm
$<0,80m’ 4
0,80 m*<S<1,80m° 6 1-2mm 8 —12mm
$21,80 m* 6 +3/m’

" Defectul liniar cu o grosime de peste 1 mm este considerat defect punctual.

n cazul geamurilor cu sprosuri integrate, conditiile de observare sunt aceleasi ca si in cazul partii vizibile
a geamului.

Imbunétatirea performantelor geamurilor necesita utilizarea geamurilor cu depunere. Acestea pot genera
modificari in privinta redarii culorilor. Aceasta variatie de nuanta nu constituie un defect.

Metoda de fabricatie a sticlei cu depunere nu permite evitarea ugoarelor variatii de nuanta de la o
productie la alta. Este posibila aparitia unei diferente de nuanta intre un geam si geamurile alaturate.
Aceasta variatie de aspect nu constituie un defect.

Efectele optice
Efectele colorate care nu sunt permanente se datoreaza unor fenomente optice de descompunere a

luminii prin geam, ca un curcubeu si nu sunt considerate asimetrii. Ele sunt inerente componentelor
utilizate si nu denatureaza calitatile geamurilor izolante.

* Conform normativ intern PPTT ,Criterii de apreciere a aspectului vitrajelor izolante” - 2007



